
Frontspritzgestänge und Shark-Spritze

Für eine Gassenbreite bis 2,40 m geeignet

Das Frontspritzgestänge von freilauber eignet sich durch seine leichte und stabile Bauweise hervorragend für den Einsatz in 

der Herbizidbekämpfung. Es ist an jeden Schleppertyp anbaubar und sehr einfach zu montieren. Die Höhe kann man hydrau-  

lisch, die Neigung und die Breite elektrisch verstellen. Anfahrsicherungen gibt es an den Düsenhaltern und am Gestänge.

Sonderausstattungen

• Höhenverstellung mit dw-Zylinder

• Magnetventile (kein Schlauch in der Kabine) mit Momentabschaltung und Leitungsfilter

• Düsen für Ganzflächenbehandlung

• Düsenhalter für Austriebsspritzung

• Shark-Spritzkästen

• Düsenhalter für 3 m Gassen

• Abstellfuß



freilauber GmbH • Im Baumfeld 34 • 55237 Flonheim

Telefon +49 (0) 67 34 / 9 14 97 90 • www.freilauber.de

Bei Ihrem Vertragshändler

Die Shark-Spritzschirme

• Die Shark-Spritzschirme sind kein Überzeilenger ät, 

 trotzdem sind die Drüsen so angeordnet, dass  die 

 Rebstöcke rundum in einer Vorbeifahrt besp rüht 

 werden

• Entscheidend: Durch ein speziell entwickeltes Prall-  

 blech erfolgt kein Abdrift nach oben!

• Shark: Bei einseitiger Behandlung ca. 280 g/ha bzw . 

 160 L/ha bei ca. 2 bar

Frontspritzgestänge und Shark-Spritze
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